
Cylindre standard

Réf. 2401451

Dimensions compatibles 

Dimensions extérieures / Dimensions intérieures possibles

30 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm

35 mm • 25 mm • 30 mm  • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm

40 mm • 20 mm • 25 mm • 30 mm  • 35 mm • 40 mm • 45 mm

Cylindre modulable

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 60123456 5 64321

P0



Cylindre long

Réf. 2401452

Dimensions compatibles 

Dimensions extérieures / Dimensions intérieures possibles

45 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm

50 mm • 25 mm • 30 mm  • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm

55 mm • 20 mm • 25 mm • 30 mm  • 35 mm • 40 mm • 45 mm

Cylindre modulable

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 60123456 5 64321

P0



Cylindre

Réf. 8869

Dimensions compatibles 

Dimensions extérieures / Dimensions intérieures possibles

30 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

35 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

40 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

45 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

50 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

55 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

60 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

65 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

70 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

75 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

80 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

85 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

90 mm • 25 mm • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm • 60 mm • 65 mm • 70 mm • 75 mm • 80 mm

Cylindre assemblé sur-mesure


